
 

Yllä mainittu tieto ja ohjeet on annettu hyvässä uskossa perustuen tietämykseemme, kokemuksiimme ja testeihin pitkällä aikavälillä tuotteissamme. Ne ovat kuitenkin vain  
suosituksia eivätkä vapauta käyttäjää vastuusta varmistua tuotteen sopivuudesta yksittäisessä tilanteessa. Täten voimme antaa takuun ainoastaan tuotteidemme laadulle, kun  

niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaleissa olosuhteissa. Käyttövastuu on aina asiakkaalla.  Käyttäjän on aina tukeuduttava käytettävän tuotteen  
viimeisimpään voimassaolevaan tekniseen tuotekorttiin, jonka toimitamme pyydettäessä.  

  

MAAHANTUOJA 
ALIMEX OY  Huvilakatu 12  FI-04400 Järvenpää  Tel. 09-2922 350  Fax 09-2916 006 

E-Mail: myynti@alimex.fi  Internet: www.koster.fi  www.alimex.fi 

 

KÖSTER 
Tekninen ohje /Tuotenumero 12.072 
 Pvm: 20.10.2009 

1C Injektointipumppu 
 

 
 

 
Kuvaus 

KÖSTER 1C Injektointipumppu on sähkötoiminen kalvopumppu. 
Pumppu soveltuu matala- ja korkeapaine injektointiin nestemäisillä 
injektointimateriaaleilla (ilman lisäpaineilmaa).  
Kaikki KÖSTER KB-Pur injektointihartsit voidaan injektoida tällä 
pumpulla. 
 
Hydraulinen venttiili pumpun kuoren yläosassa yhdistelmänä 
manometrillä materiaalin ulostulossa mahdollistaa tarkan ja 
yhtäjaksoisen säädön materiaalin paineelle.   
Toinen paineenalennusventtiili, mikä suojaa ylipaineen kehittymistä 
vastaan laitteessa varmistaa pumpun absoluuttisen luotettavuuden.   
 

 

 
Tekniset tiedot 

Käyttöpaine: 0 - 200 bar 

Toimitus kapasiteetti: max. 2.2 l/min 

Sähköliitäntä: 220 V / 2.25 A / 50 Hz   

Teho: 0.75 KW 

Paino: n. 20 kg 

Mitat (mm) 440 x 400 x 500 

 

 

 

 

 

Toimituksen sisältö 

Materiaalisäiliö 6 ltr. 

  
 

5 m korkeapaine materiaaliletku d = 6mm 

  
 

Korkeapaine kuulaventtiili / suukappale M10x1 

        
 

Korkeapaine manometri max. 200 bar 

 


