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FRANK Työsaumanauhat  
 
 
 
 
 
 

Tekninen tuotekortti saumanauhoille tiivistämään työsaumoja betonirakenteissa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luonnos 
 

 
 
 

N 
 
 
 
 

b 
a 

 
 
FRANK  Saumanauha A A – Ulkoinen 

 
 

Tuotenumero Leveys 
a 

Leveys 
b 

Nimellispaksuus 
c 

Korkeus 
f 

Lukumäärä 
N 

FFAFBA19 190 66 4 15 4
FFAFBA24 240 90 4 20 4
FFAFBA32 330 105 4 20 6

 
Tuote:  Ulkoinen PVC-P  saumanauha 

Yleinen testaussertifikaatti mukaillen rakentamisen valvontaviranomaisten säännöksiä. 
rulla / pakkaus = 25 metrin rulla  

Mitat: Mitat on annettu millimetreissä. 
 
Materiaali:  PVC-P NB ei ole yhteensopiva bitumin kanssa. Saumanauhat bitumiyhteensopivuudella voidaan toimittaa                 

erikseen pyynnöstä. 

Murtovenymä:   300 % mukaillen DIN EN ISO 527-2 
Repäisylujuus:   10 N/mm² mukaillen DIN ISO 527-2 
Shore A lujuus:  72 ± 5 mukaillen DIN 53505 
Tekniset 
muutokset: 

Varaamme oikeuden muuttaa profiilien geometriaa ja meteriaalien koostumusta mikäli tämä on tarpeen 
tuotekehityksessä. 

Piirustus/Luonnos: Saumanauhojen luonnokset antavat vain yhden esimerkin mahdollisesta asennustavasta. Oikea asennustapa 
saattaa vaihdella paikallisten olosuhteiden mukaan. Tämän vuoksi emme ota minkäänlaista vastuuta 
asennuksesta ja lopputuloksesta.  
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FRANK Työsaumanauhat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luonnos 
 
 
 
 
 
 

a 
 
 
 
FRANK  Saumanauha FLEX  – Sisäinen 

 
 

Tuotenumero Leveys 
 a 

Paksuus 
c 

FFAFB19 190 4,5 
FFAFB24 240 4,5 
FFAFB32 320 5 

 
Tuote:  Sisäpuolinen PVC-P  saumanauha 

 Yleinen testaussertifikaatti mukaillen rakentamisen valvontaviranomaisten säännöksiä. 
 rulla / pakkaus = 25 metrin rulla  

Mitat: Mitat on annettu millimetreissä. 
 

   Materiaali:           PVC-P NB ei ole yhteensopiva bitumin kanssa. Saumanauhat bitumiyhteensopivuudella voidaan toimittaa                   
                                          erikseen pyynnöstä  

 

Murtovenymä:   275 % mukaillen DIN EN ISO 527-2 
Repäisylujuus:   10 N/mm² mukaillen DIN ISO 527-2 
Shore A lujuus:  78 ± 5 ° mukaillen DIN 53505 
Tekniset  
muutokset: 

Varaamme oikeuden muuttaa profiilien geometriaa ja materiaalien koostumusta mikäli tämä on 
tarpeen tuotekehityksessä. 

Piirustus/Luonnos: Saumanauhojen luonnokset antavat vain yhden esimerkin mahdollisesta asennustavasta. Oikea asennustapa 
saattaa vaihdella paikallisten olosuhteiden mukaan. Tämän vuoksi emme ota minkäänlaista vastuuta 
asennuksesta ja lopputuloksesta. 
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FR ANK Saumanauhat liikuntasaumoihin 
Tekninen tuotekortti elastisille saumanauhoille 
tiivistämään liikuntasaumoja betonirakenteissa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luonnos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b 
 

a 
 
 
FRANK  Saumanauha D – Sisäinen 

 
 

Tuotenumero Leveys 
a 

Leveys 
b 

Nimellispaksuus 
c 

Vähimmäispaksuus  
d* 

FFDID19 190 65 3.5 2.5
FFDID24 240 80 4.0 3.0
FFDID32 320 110 5.0 3.5

* Paksuus voi pienentyä nimellispaksuudesta (c) vähimmäispaksuuteen (d) laajentuvan osan ulkopuolella.
 

Tuote:  Sisäpuolinen PVC-P saumanauha   
Yleinen testaussertifikaatti mukaillen rakentamisen valvontaviranomaisten säännöksiä P-22-MPANRW-1798. 
rulla / pakkaus = 25 metrin rulla 

Mitat: Mitat on annettu millimetreissä.  
 

Materiaali:  PVC-P NB ei ole yhteensopiva bitumin kanssa. Saumanauhat PVC-P BV bitumiyhteensopivuudella voidaan toimittaa 
erikseen pyynnöstä. 

Murtovenymä:         300 % mukaillen DIN EN ISO 527-2 
Repäisylujuus:             10 N/mm² mukaillen DIN ISO 527-2 
Shore A lujuus:  72 ± 5 mukaillen DIN 53505 
Tekniset 
muutokset: 

Varaamme oikeuden muuttaa profiilien geometriaa ja materiaalien koostumusta mikäli tämä on tarpeen 
tuotekehityksessä. 

Piirustus/Luonnos: Saumanauhojen luonnokset antavat vain yhden esimerkin mahdollisesta asennustavasta. Oikea 
asennustapa saattaa vaihdella paikallisten olosuhteiden mukaan. Tämän vuoksi emme ota 
minkäänlaista vastuuta asennuksesta ja lopputuloksesta. 
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Luonnos 
 
 
 
 

N 
 
 
 
 

b 
a 

FRANK  Saumanauha AD – Ulkoinen 
 
 

Tuotenumero Leveys 
a 

Leveys 
b 

Nimellispaksuus 
c 

Korkeus 
f 

Lukumäärä 
N 

FFDAD19 190 92 4 17 4
FFDAD24 240 90 4 20 4
FFDAD32 330 105 4 20 6

 
Tuote:  Ulkoinen PVC-P saumanauha 

Yleinen testaussertifikaatti mukaillen rakentamisen valvontaviranomaisten säännöksiä P-22-MPANRW-1798.  
rulla / pakkaus = 25 metrin rulla 

Mitat: Mitat on annettu millimetreissä 
Materiaali:  PVC-P NB ei ole yhteensopiva bitumin kanssa. Saumanauhat PVC-P BV bitumiyhteensopivuudella voidaan 

toimittaa erikseen pyynnöstä.  
Murtovenymä:         300 % mukaillen DIN EN ISO 527-2 
Repäisylujuus:             10 N/mm² mukaillen DIN ISO 527-2 
Shore A lujuus:  72 ± 5 mukaillen DIN 53505 
Tekniset 
muutokset: 

Varaamme oikeuden muuttaa profiilien geometriaa ja materiaalien koostumusta mikäli tämä on tarpeen 
tuotekehityksessä. 

Piirustus/Luonnos: Saumanauhojen luonnokset antavat vain yhden esimerkin mahdollisesta asennustavasta. Oikea asennustapa 
saattaa vaihdella paikallisten olosuhteiden mukaan. Tämän vuoksi emme ota minkäänlaista vastuuta 
asennuksesta ja lopputuloksesta.  
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