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BETONIN JÄLKIHOITO & 
PINNAN VAHVISTAMINEN JA 
PÖLYNSIDONTA

Gremmler Bauchemie GmbH tarjoaa helppokäyttöiset 
pintakäsittelytuotteet betoniin, kuivasirotelattioihin 
ja sementtitasoitteisiin. Tuotteet ovat olleet käytössä 
useita vuosia menestyksekkäästi. Polymeerejä sisäl-
tävä GREMMLER 911 suojaamaan tuoretta betonipintaa 
ennenaikaiselta kuivumiselta ja vedenhaihtumiselta. 
GREMMLER 510 pinnan vahvistamiseen, pölynsidontaan 
sekä parantamaan pinnan kemikaalien vastustuskykyä. 

GREMMLER 911
GREMMLER 911 liuotteeton emulsio ehkäisee 
ennenaikaista kuivumista ja vedenhaihtumista tuo-
reessa betonissa ja sementtitasoitteissa positiivisella
vaikutuksella kuivumiskutistumishalkeilua vastaan, 
sekä vahvistaa pinnan lujuutta ja tiiviyttä. Homo-
geenisuus ja lujuus pinnassa kasvavat. Tuotteen 
käytön jälkeen betonipinta saa kiiltävän ulkonäön 
sekä on vastustuskykyisempi likaa ja kemikaali-
rasitusta vastaan.

 
GREMMLER 911 muodostaa paksumman pintakerrok-
sen koska se sisältää korkean kiintoaine pitoisuu-
den. Levittämisen ajoitus on ratkaiseva sulkuefektiin. 
Tuotteella saavutetaan 75% sulkuefektikerroin
(katso testiraportti Polymer Institut P 4789-2 
Helmikuu, 05 2007). Tuote ei sisällä vahoja tai 
muita lopulliseen pinnoitteeseen vaikuttavia aineita. 
Normaalisti ylipinnoitus on mahdollista ilman täydel-
listä materiaalin poistoa pinnasta. Työmenetelmä on 
tehokkain ruiskuttamalla, telaamalla tai kumilastalla. 
Menekki n. 100 – 150 g/m2. 

GREMMLER 510
GREMMLER 510 läpinäkyvä neste vahvistaa läpäise-
mättömyyttä sekä vastustuskykyä betoni- ja sement-
titasoitelattioissa öljyjä sekä rasvoja vastaan.
Käsitelty pinta tulee kiiltäväksi ja parantaa me-
kaanista vastustuskykyä. Aineella saavutetaan 
betonilattian pölynsidonta ja pinnan puhdistettavuus
helpottuu. Työmenetelmänä kumilasta tai tela
menekillä n. 150 g/m2. On suositeltavaa pestä lattia
vedellä 30 – 60 minuutin kuluttua käsittelyn jälkeen. 
 


