
KIVEYKSIEN SAUMALAASTI
JÄRJESTELMÄT GREMMLER 194
& GREMMLER 294 UV

Katukivien käyttö kaupunkien sisäosien kävely-
kaduilla, yleisillä kaduilla ja yleisissä tiloissa,
kuten myös yksityisten pihojen ajoteillä, kulku-
teillä ja terassien lattianpäällysteinä on lisään-
tynyt parin viimevuoden aikana. Näiden toi-
menpiteiden optinen arvonnousu on kuitenkin
lyhytaikainen, koska sade ja muut luonnonvai-
kutukset huuhtovat saumat auki. Mekaaninen
puhdistus kadunlakaisukoneella tai korkeapai-
nepuhdistus heikentävät saumaamerkittävästi.
Syvä täysimittainen sauma ei ole ainoastaan ko-
kooma-allas kaikenlaisille roskille ja epäpuh-
tauksille, vaan asettuu myös vähitellen onnet-
tomuustekijäksi. Myöskään tällainen sauma ei
ole enää varmistamassa katukivien paikallaan
pysymistä, ja syntyy vakavia vaurioita tasopin-
toihin. Ei myöskään tule aliarvioida muodostu-
via rumannäköisiä sekä työläitä puhdistettavia
rikkaruohojen kasvualustoja.

Näiden ongelmien poiskitkemiseksi on kehitetty
meidän kiveyksien saumalaasti järjestelmät.
GREMMLER kiveyksien saumalaastit soveltuvat
niin vanhoihin, kuin uusiin katukiveyksien sau-
moihin.

Kaikkiin erilaisiin käyttötarkoituksiin me tar-
joamme oikean ja kohteeseen soveltuvanmene-
telmän. Menetelmät alkaa yksinkertaisesta ja
helposta lakaistavasta Gremmler 294 UV:sta
aina Gremmler 194 D:n mitä käytetään alueilla
keskiraskaasta raskaaseen tieliikenne kuormi-
tukseen sen erinomaisen lujuutensa ansiosta.
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