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Raekoko Käyttöpak- Puristuslujuus Taivutusvetolujuus Me-
suus nekki

mm mm N/mm2 N/mm2 kg/m3

1 d 7 d 28 d 1 d 7 d 28 d

FE20 0 – 2,0 5 – 20 � 25 � 45 � 55 � 4 � 6 � 8 1800

PAGEL-LATTIAPINNOITE
Sementtisidonnainen itsetasoittuva lattiapinnoite,
Portlandsementtipohjainen,
Suuri tiheyksinen, Sisä- ja ulkokäyttöön,
Korkea juoksevuus,
3 tunnin jälkeen kestää kävelemisen, vesitiivis

Yleislattia hyöty- ja tasoitekerrokseksi, 
Pinnoitteeksi asuin- ym. rakennusten autotalleihin, 
parkkitasoihin, 
parvekkeisiin ja kellareihin
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PAGEL SPEZIAL-BETON
Wolfsbankring 9 . 45355 Essen

EN 13813
Estrichmörtel, Estrichmassen und Estriche

CT C50 F7 A15

Kaikki testitulokset ovat ohjeellisia arvoja, koestettu meidän Saksan tuotantolaitoksilla, - arvot muissa tuotantolaitoksissa voivat vaihdella.


