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WPM® METALLINEN TYÖSAUMAPELTI UNIVERSAL R-L 
TUOTE.NR. 0010 - ……. 

  25.08.2025 

Työsaumapelti polymeeripinnoitteella

 
 
TUOTEKUVAUS: 
WPM® Metallinen työsaumapelti (työsaumaprofiili) R-L on galvanoitu teräslevy, 
jossa on polymeeripinnoite. 
 
KÄYTTÖ: 
WPM® Metallista työsaumapeltiä (työsaumaprofiili) R-L käytetään työsaumojen 
vedeneristykseen paineellista vettä vastaan erilaisissa maanalaisissa teräsbetoni-
rakenteissa. Tyypillisiä käyttökohteita ovat seinä-lattia, seinä-seinä, laatta-laatta 
ja seinä-katto työsaumat. Yleisiä käyttökohteita ovat maanalaiset pysäköintihallit, 
altaat, säiliöt ja vastaavat rakenteet. 
 
YMPÄRISTÖTUOTESELOSTE: 
EPD sertifikaatti numero: RTS_283_24
 
 
OMINAISUUDET: 
 

• Erityinen polymeeripinnoite – elastinen ja ei reagoi veden 
kanssa 

• Polymeeripinnoite muodostaa homogeenisen tartunnan 
betoniin kovettuessaan 

• Asennettavissa suoraan tuoreeseen betoniin 
• Yleiskäyttöinen – sopii sekä suorille (R) että L-profiileille 
• Voidaan yhdistää liikuntasaumanauhojen kanssa  
• Vesitiivis 24 metriin asti (2,4 bar), TalTech-yliopiston 

virallisesti testaama – testi nro 372-A/19 
• Testattu vesitiiveys 15 baariin saakka –  

Testiraportti nro 1/2024 
• Saatavana myös molemmin puolin pinnoitettuna 
• Saatavana myös juomavesihyväksyttynä 
• Valmistettu Virossa 

 
 
TEKNISET TIEDOT: 
 

• Teräslevy: sinkitty teräs 
• Levyn leveys: 85; 145; 175 mm 
• 20 mm taivutettu reuna toisella puolella 
• Levyn paksuus: n. 0.5 mm 
• Rullan pituus: 7.5 m 
• Pinnoite: elastinen polymeeri 
• Mineraalipinnoitteen paksuus: n. 1.0–1.2 mm 
• Väri:  

- Polymeeripinnoite: tumman harmaa 
- Sinkitty teräs: metalli 

• Lämpötilankesto: -35°C  -  +75°C 
• Asennuslampötila: ei rajoitteita

EDUT: 
         •  Yleiskäyttöisyys – yksi tuote, jota voidaan käyttää sekä suorana että L-profiilina 
         •  Helppo ja nopea asentaa – sääolosuhteista riippumatta 
         •  Erityinen polymeeripinnoite ei reagoi veden kanssa ennen asennusta tai sen aikana 
         •  Muodostaa homogeenisen liitoksen betoniin – vesitiiviimpi sauma! 
         •  Odotettu käyttöikä on yhtä pitkä kuin rakenteen käyttöikä 
         •  Yksinkertainen profiilisuunnittelu ja asennus vähentävät asennusvirheiden riskiä 
 
PAKKAUS: 
Työsaumapellit rullina: 3 x 7,5 m elementtiä, kiinnitysklipsit sisältyvät toimitukseen 
 
VARASTOINTI: 
36 kuukautta (viileässä, kuivassa ja alkuperäispakkauksessa) 
 



 

                                                                                             
                                                                                               
 
 
                                                                                                

 
Tämän tuote-esitteen tiedot perustuvat saatavilla oleviin tietoihin ja vastaavat niitä. Takuu kattaa vain materiaalit eikä kata virheellistä asennusta tai väärinkäyttöä. Käyttäjän vastuulla on arvioida 

materiaalin soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen. Epävarmoissa tapauksissa on tehtävä koeasennuksia tai pyydettävä neuvoa valmistajalta. 
 
 

ALIMEX OY  -   Alhotie 4   -   04430 Järvenpää   -   Puhelin: +358 9 2922 350   -   Email :  myynti@alimex.fi 
W W W . A L I M E X . F I  

              251125 
 
 

ASENNUSOHJEET: 
Suora profiili – seinän ja laatan välinen sauma: 
Aseta rulla alustalle taivutettava reuna (rei'illä) ylöspäin. Avaa ja suorista rulla. Aseta rulla laatan raudoitustankojen päälle seinän pystysuorien 
raudoitustankojen väliin. Kiinnitä rulla WPM-asennuskiinnikkeillä. Limitysten tulee olla 7–10 cm ja ne on kiinnitettävä mukana toimitetuilla 
kiinnitysklipseillä. Se voidaan asentaa myös suoraan tuoreeseen betoniin. 
 
L-profiilin asennus: 
Aseta rulla alustalle rei'itetty reuna ylöspäin. Avaa rulla ja suorista se. Taivuta reunaa 90° kulmassa L-profiilin muodostamiseksi sopivalla työkalulla. 
Aseta sitten taivutettu reuna alaspäin raudoitteen päälle ja kiinnitä se surrilangalla rei'itysten läpi. 
 
Levyn on oltava upotettuna betoniin vähintään 3 cm syvyyteen, mutta enintään puolet kaistaleen leveydestä. Polymeeripäällysteisen puolen on 
oltava vedenpaineen suuntaan. 
 
Huom! Asennus voi vaihdella käyttökohteesta riippuen. Epävarmoissa tapauksissa ota yhteyttä toimittajaan saadaksesi lisätietoja. Työsaumapellin 
pinnoite kestää monia kemikaaleja – ota tarvittaessa yhteyttä toimittajaan saadaksesi yksityiskohtaisia tietoja kemikaalienkestävyydestä. 
 
Limitykset - Varmista, että liitoksissa on 7 - 10 cm:n limitys. Paina päät tiukasti yhteen ja kiinnitä mukana toimitetuilla klipseillä. 
 

• Oikea limitys: vähintään 7 cm, enintään 10 cm. Käytä kiinnitysklipsejä tai ruuveja (ruuveja vain ulkoreunassa). 
• Varmista yhtenäinen työsaumapeltien jatkuvuus.  
• Älä vaurioita levyä. 
• Levy on upotettava vähintään 3 cm betoniin. 

 
 
Suoran profiilin liitos 

 
• Kiinnitä suoran profiilin liitos neljällä kiinnitysklipsillä tai ruuvilla (ruuveja saa käyttää vain profiilin ulkoreunassa). 
• Kiinnitä profiili raudoituksiin profiilikiinnittimellä. 
 

 
L-profiilin liitos 
 

• Kiinnitä kahdella kiinnitysklipsillä tai ruuvilla (ruuveja saa käyttää vain profiilin ulkoreunassa). 
• Kiinnitä profiili raudoituksiin surrilangalla. 
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Esimerkkejä: 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
TARVITTAVAT TYÖKALUT: 
Kiinnitysklipsit, surrilanka, sidontakoukku, ruuvimeisseli (pora) ja metalliruuvit 
 
TURVALLISUUS: 
Käytä käsineitä ja asianmukaisia henkilönsuojaimia tuotetta käsitellessäsi. 
 


